Digiturk Kurumsal
Logo Kullanimi



1. Logo - Yapi

Logo yapisi

Genislik

— 4.

3.

Logonun minimum yatay uzunlugu

12 mm’dir. Bundan kisa kullanilamaz.

dioiturk
o

12 mm

Logo yapisi

Digiturk logosu hazir bir yazi tipinden
olusmamistir. Herhangi bir fontla
yeniden yazilamaz. Her zaman logoyu
olusturan dosyalar kullaniimahdir.
Renk olarak ya asagidaki G¢ renkten
biri ya da disi (beyaz) olarak
kullanilabilir. Standart ve yaygin
kullanim, kirmizi logo olmalidir.

2 renk versiyonu:

Jioilturk
(o)

Siyah

Jioiturk
(o)

Digiturk kirmizisi



1. Logo - Arka Plan

Logo arka plani

Cogu arka plan rengi ve resmi,
logonun renk cesitleriyle beraber
kullanilabilir. Onemli olan, arka plan
ve logo arasindaki kontrasti yiiksek
seviyede tutmaktir.

Logonun tek baski renginde

(siyah ve beyaz) kullanildigi
zamanlarda kontrastin korunmasina
dikkat edilmelidir.



1. Logo - Koruma Alani

Logo, etrafindaki baska grafik
o6gelerle ya da yazilarla bitisik
duramaz. Aralarinda belli bir bosluk
olmasi gerekir. Digiturk logosundaki
“i” harfinin noktasini baz alarak
minimum boslugu olusturabilirsiniz.
2X Yukaridan, sag ve soldan iki nokta,
asagidan da bir nokta bosluk
birakmak gerekir. Bu, birakilmasi

@
gereken minimum bosluktur. Tabii ki
daha fazla bosluk birakarak logonun
daha rahat gérinmesini
@ saglayabilirsiniz.
X

2X 2X

~iCee




1. Logo - Yanhs Kullanimlar

Jioilturk
(o)

digiturk
<>

Jioiturk
O

Sfgiur

Digiturk

dioilturik
o

Logomuz asagidaki sekillerde
kullaniimamahdir:

Logoyu Uc ana logo rengi disindaki
renklerde kullanmayin.

Drop Shadow (golge disirme)
yapmayin.

Logoya kendiniz ayri formda bir
zemin hazirlamayin.

Logoyu disuk ¢ozinirlikte
kullanmayin.

Konturlu versiyonlar yaratmayin.
Logoyu sifirdan ya da baska bir
yazi tipiyle tekrar olusturmayin.
Logoyu uzatip daraltmayin (distort
etmeyin) veya izerinde Photoshop
efektleri kullanmayin.

Logonun harf araliklarini
degistirmeyin.

Logonun bir kismini yeniden
olusturmayin ya da logonun
herhangi bir kismini ayr olarak
kullanmayin.

10. Logodan yeni logolar olusturmayin.



2. Renk - Ton Degerleri

Pantone® 186C
Pantone® 186U

Pantone® Cool Gray 11C

Pantone® Cool Gray 11C

Pantone® BlackC

Pantone® BlackU

CMYK 2-100-82-6
RGB 198-0-46

HTML Cé60C 30
RAL RAL 3020

NCS S 1080-R

CMYK 20-10-10-80
RGB 77-79-83
HTML 4D 4F 53
RAL 7024

NCS S 7502-B

CMYK 20-20-20-100
RGB 0-0-0

HTML 00-00-00
RAL 9017

NCS S 9000-N

Pantone® renkleri

Dogru rengi tutturmak icin her zaman
Pantone® Coated referans
alinmalidir. Yalnizca Coated renk
kullanimina izin vermeyen k&gitlar ve
malzemeler icin Pantone Uncoated
kullanilabilir.

4 renk

Onceden prova alinamayan
durumlarda kullanim icin CMYK renk
bilgisi verilmistir (6rnegin dergi
basimi).

RGB ve HTML (hexadecimal) renkler
Sunumlar ve kelime islemciler gibi
masaisty uygulamalar icin RGB renk
kodlari, web yayini icin HTML renk
kodlari verilmistir.

NCS, Natural Colour System®
Endustriyel boya kullanimi icin
verilmistir.

RAL®
Toz (powder) ve endistriyel kaplama
(industrial coating) icin verilmistir.



2. Renk - Arka Plan

Kirmizi logo Beyaz logo

Siyah logo

%)

Gri logo

Q@

dioiturk
o

@

dioiturk
o

@

dioiturk
o

Kirmizi arka plan

Mor arka plan

Beyaz arka plan

Siyah arka plan

Gri arka plan

@ Dogru kullanim
Bunlar logo icin dogru kurumsal
renk birlesimleridir. Standart ve
yaygin kullanim, beyaz arka
planda kirmizi logo olmahdir.

@ Yanhs kullanim
Bu renk birlesimleri
kullanilmamalidir.



